附件1：
变电图像智能识别任务赛规则

一、任务场景
（一）场景设置
面向参赛队伍定向开放变电站图像样本集，组织开展变电图像识别模型训练（技术路线不限，大小模型均可），提升图像识别算法准确率。利用变电站真实巡视数据（正常图像数量远大于缺陷图像数量）进行验证，评比算法缺陷发现能力。
识别变电场景核心设备的典型缺陷，面向变压器、断路器、隔离开关、绝缘子、电流互感器、电压互感器等多类设备，缺陷范围包括：部件表面油污、均压环破损变形、引线断股松股、接地引下线松动、电容器鼓肚、外壳破损、油位窗读数异常、地面油污、油位计读数异常、瓦斯油位异常、油封油位异常、硅胶桶破损、呼吸器硅胶变色、呼吸器油封破损、表计读数异常、油流继电器_流动、油流继电器_停止、外绝缘破裂、金属膨胀器冲顶破损、表面污秽、表盘模糊、表盘破损、箱门闭合异常、挂空悬浮物。
（二）任务流程
模型调优阶段，参赛队伍自带算力资源，集中在竞赛内网环境中完成大模型部署、调试，基于统一的未标注样本集开展模型微调。
模型验证阶段，通过比赛平台相参赛队伍下发验证集，参赛队伍在规定时间内完成图像识别，并输出标准结果。使用自动化评分系统对个队伍标准结果进行评分。
二、任务要求
（一）模型要求
参赛队伍应使用大模型参加比赛，并提供参数和类型（视觉/多模态）信息。
2.硬件要求
参赛队伍自带资源不超过8卡A800（80G）或同等算力。
（二）人员要求
调试及正式比赛阶段，现场人数限2人，其余参赛人员可远程支持。
[bookmark: _Hlk184731729]三、评价指标
依据《输变电设备缺陷影像智能识别算法检验规范》对大模型性能进行评估。综合检出率、误检率等指标计算成绩。
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